





ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.    .11

на  изготовление транспортного средства РТК-100

1. Монтажная база



                                      шасси а/м  ГАЗ-3309, 33081

2. Кузов- фургон, цельно-металлический сварной:         отапливаемая                                                                                                  

	2.2  цвет кузова – желтый с красной полосой

	2.   кузов мастерская   2-х отсечный (с перегородкой):   

	- внутренние стены и потолок в обоих отсеках — утеплитель, ДВПО под цвет дерева светлых тонов

	- пол в обоих отсеках- доска хвойных пород S 30-40 мм, транслин

	3. Передний отсек:        бытовой    

	- дверь одностворчатая с глухим окном
	1 шт.

	- лестница для входа в передний отсек (справа по ходу движения а/м)

	- диван рундук L=1800 мм с мягким сиденьем и ремнями безопасности для 3-х человек
	1 шт.

	- стол                                                       
	1 шт.

	- переговорное устройство (кабина- кузов)
	1 шт.

	- аварийный — вентиляционный люк
	1 шт.

	- окно  с форточкой слева по ходу движения а/м
	1 шт.

	- лампа местного освещения (плафон 24V и 220V)
	по 1 шт.

	- вешалка для одежды
	1 шт.


	4. Задний отсек:  производственный                                                                     

	- дверь задняя двухстворчатая с глухим окном
	1 шт.

	- лампа местного освещения (плафон 24V и 220V)
	по 2 шт.

	- окно с форточкой слева по ходу движения а/м
	1 шт.

	- на крыше установить люк вентиляционный 
	1 шт.

	- дизель генератор АДА — 31,5
	1 шт.

	- сварочный выпрямитель ВД-309

	- кабель-сварочный
	2х20м

	- электродержатель
	1 шт.

	4.Газорезательное оборудование: 
	

	- место под кислородный баллон            
	1 шт.

	- место под пропановый баллон              
	1 шт.

	- кислородный баллон
	1 шт.

	-  пропановый баллон
	1 шт.

	5. Оборудование для откачки жидкости :                

	- насос электрический ГНОМ 25/20
	1 шт.

	- рукав напорный
	10 м

	6. Дополнительное оборудование инструменты:
	

	- выносной прожектор (0,5 кВт) со стойками (катушка с кабелем 20м.)
	2 шт

	- огнетушитель 
	1 шт.

	- распределительный щит для подключения электроинструментов 
	1 шт.

	- предусмотреть место для крепления ДЗК

	- упор противооткатный с местом для крепления                               
	2 шт.

	7. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД  

	8. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С

	9. Комплект ЗИП. согласно приложения №1


Приложение №1 к ТЗ
	- щиток сварщика наголовный                                                                                                1 шт.

	- редуктор кислородный                                                                                                          1 шт.

	- редуктор пропановый                                                                                                            1 шт.

	- резак,                                                                                                                                       1 к-т

	- горелка,                                                                                                                                   1 шт.

	- рукав для кислорода и пропана                                                                                            2х20м

	- аптечка                                                                                                                                     1 шт  

	- знак аварийной остановки                                                                                                      2 шт

	- электрошлифовальная машина                                                                                             1 шт. 

	- штырь заземления с проводом                                                                                              1 шт.  
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